


1 Общая часть

1.1 Рабочая документация (далее проект) системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) школы.

1.2  Документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и архитектурно-строительными планами, представленными заказчиком.
1.2 Проектом предлагается оснащение следующими системами:
· система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

1.3 Характеристики защищаемого объекта: 
· этажность объекта защиты – 4 надземных этажа с подвалом;

· площадь объекта защиты – 9056,4 м2.
1.4 Проект выполнен в соответствии с требованиями:
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон Российской федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;
· СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
· СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

· СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

· СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
· ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

· ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;

· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;








· ГОСТ 21.408-2013 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;
· ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;

· ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;
· Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме». Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

· Р 78.36.032-2013 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны».

2 Основные решения, принятые в проекте
 2.1 Система оповещения и управления эвакуацией

2.1.1 Согласно СП 3.13130.2009 табл.2 п.16 и исходным данным, полученным от Заказчика, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 3 типа (далее СОУЭ):

·  выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

·  контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.
Для реализации 3 типа СОУЭ необходимо оснастить защищаемый объект системами:

·  речевого оповещения.
2.1.2 Система оповещения организована на базе приборов производства “LPA” и предназначена для своевременного оповещения персонала, учеников и работников объекта о возникновении пожара и для управления эвакуацией людей из помещений. Реализация речевого оповещения осуществляется с помощью системы оповещения "LPA-DUO". Система состоит из блока "LPA-DUO-M", который является контроллером системы оповещения на восемь зон, мощностью 500 Вт, со встроенным зарядным устройством для заряда аккумуляторных батарей. При получении сигнала "Пожар", посредствам замыкания релейного выхода устройства пожарной сигнализации, система "LPA-DUO" начинает речевую трансляцию записанного сообщения через линии оповещения. 

Дополнительно проектом предусмотрена возможность оповещения при помощи микрофонной консоли "LPA-DUO-MIC", которая подключается к центральному контроллеру и позволяет в ручном режиме переключаться между зонами оповещения и передавать в каждую сообщения с поста охраны. В защищаемых помещениях устанавливаются громкоговорители настенные “LPA-6W”, “LPA-10W”, “LPA-05W3”, которые включены в трансляционные линии усилителей системы речевого оповещения “LPA-DUO”.

Оборудование системы оповещения обеспечивает:

- возможность включения системы оповещения по отдельным зонам;

- автоматическую трансляцию заранее записанных сообщений о пожаре при поступлении сигнала "Пожар";
- контроль целостности линии громкоговорителей.
2.1.3 Количество и расстановка оповещателей обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с п. 4.1-4.8 СП3.13130.2009.

2.1.4 Эквивалентный уровень звука выбран 40 дБ, согласно СП 51.13130.2011 п. 6 таб. 1.  
2.1.5 По окончании монтажных работ необходимо выполнить пусконаладочные работы СОУЭ.

      3 Электроснабжение установки 
3.1 Согласно СП 6.13130.2013 и СП 5.13130.2009 электроприемники системы противопожарной защиты должны относиться к электроприемникам 1 категории надежности электронабжения. Согласно исходных данных, предоставленных Заказчиком, категория электроснабжения объекта защиты - 3-ая, поэтому в соответствии с п.15.3 СП5.13130.2009 электропитание электроприемников осуществляется от резервированных источники питания, обеспечивающих их питание в дежурном режиме в течение 24 ч и 1 ч работы системы в тревожном режиме для системы противопожарной защиты. 

В соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 и СП5.13130.2009 для питания приборов и устройств используется блок питания “LPA-EVA-BC” и  аккумуляторные батареи производства «Delta Battery», обеспечивающие контроль работоспособности.

Питание электроприемников СПЗ должно осуществляется от панели противопожарных устройств с устройством автоматического включения резерва от главного распределительного щита с устройством АВР, в соответствии с требованиями СП 6.13130.2013.


4 Кабельные линии связи

4.1 На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия с использованием кабелей с индексом “FRLSLTx”.

4.2 Для кабельных линий используются следующие виды кабельной продукции: 

  -  линии связи громкоговорителей выполняются кабелем КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 ;
-  линии управления Ethernet выполняются кабелем PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 ;

4.3 Кабели прокладываются: 
- в кабель-канале ПВХ 40х25 по потолку и стенам в открытом доступе и в местах опуска кабеля к громкоговорителям;
- в гофрированной ПВХ трубе по потолку и стенам;
- в трубе жесткой гладкой Ø 40 мм. в местах опуска кабеля с верхних этажей.

4.4 В процессе прокладки кабеля не допускать передавливания кабеля (в том числе крепежными хомутами), перекручивания кабеля вокруг его продольной оси, в случае повреждения изолирующей оболочки в процессе прокладки кабель следует заменить на новый.
4.5 Минимальный радиус изгиба кабеля не должен превышать 8 его диаметров.


5 Заземление

5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с СП 76.13330.2016 и требованиями ПУЭ корпуса приборов СОТ должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудова​ния.

6 Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными "Правилами противопожарного режима в РФ", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.
К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


7 Противопожарная безопасность

7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности предусмотренные "Правилами противопожарного режима в РФ", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

 При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

-
запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

-
на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

-
после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места. 
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