


Расчет токопотребления источников питания

Таблица А.1 - Расчет токопотребления для встроенного источника питания блока 

«LPA-DUO-M», АКБ 65 Ач – 2 шт).
	Прибор или устройство 
пожарной сигнализации
	Кол.
	Потребляемый ток, А

	
	
	Дежурный режим
	Режим тревоги

	
	
	Ед
	Суммарно
	Ед
	Суммарно

	LPA-DUO-M
	1
	1,21
	1,21
	3,75
	3,75

	Суммарное токопотребление, А 
(с учетом запаса в 0%)
	1,21
	3,75

	Необходимая емкость АКБ, Ач 
(с учетом запаса в 30%)
	42,63

	Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач
	40,00


Таблица А.2 - Расчет токопотребления для встроенного источника питания блока 

«LPA-DUO-S», АКБ 65 Ач – 2 шт).

	Прибор или устройство 
пожарной сигнализации
	Кол.
	Потребляемый ток, А

	
	
	Дежурный режим
	Режим тревоги

	
	
	Ед
	Суммарно
	Ед
	Суммарно

	LPA-DUO-S
	1
	1,21
	1,21
	3,75
	3,75

	Суммарное токопотребление, А 
(с учетом запаса в 0%)
	1,21
	3,75

	Необходимая емкость АКБ, Ач 
(с учетом запаса в 30%)
	42,63

	Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач
	40,00
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